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Изображения приблизительные

Реле безопасности
Реле безопасности 3SK 
Базовые аппараты
Базовые аппараты SIRIUS 3SK1 Advanced 

11

n Обзор        

Базовые аппараты 3SK112 Advanced

Базовые аппараты 3SK1 Advanced12 образуют инновацион-
ный системный ландшафт, который при использовании сое-
динительных элементов аппарата также очень легко позво-
ляет построить функции обеспечения безопасности с 
большим количеством датчиков и выходов. В данном случае 
существует возможность увеличить как число входов для дат-
чиков, так и число безопасных выходов базового устройства 
без затрат на электромонтаж проводки между устройствами.

Примечание.

Использование коннекторов возможно.

n Данные для выбора и заказа

3SK1122-1CB413SK1121-1AB40 3SK1122-1AB403SK1120-1AB40

Питающее  
напряже-
ние управ-
ления Us 
DC

Тип и количество выходов Регулируе-
мое время 
задержки 
отключения 
разрешаю-
щих цепей

КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* ЦГ

Релейные выходы Полупроводниковые выходы
Разрешаю-
щие цепи  
(НО-кон-
такты без 
задержки 
срабатыва-
ния)

Разрешаю-
щие цепи 
(НО-кон-
такты с 
задержкой  
срабатыва-
ния)

Сигнальные 
цепи
(НЗ-кон-
такты без 
задержки 
срабатыва-
ния)

Разрешаю-
щие цепи 
(без 
задержки 
срабатыва-
ния)

Разреша-
ющие 
цепи (с 
задерж-
кой сраба-
тывания)

Сигнальные 
цепи (без 
задержки 
срабатыва-
ния)

В с д

Базовые аппараты Advanced
24 3 0 1 0 0 0 -- } 3SK1121-@AB40 1 1 шт. 41L

2 2 0 0 0 0 0,05 … 3 2 3SK1121-@CB41 1 1 шт. 41L

0,5 … 30 } 3SK1121-@CB42 1 1 шт. 41L

5 … 300 5 3SK1121-@CB44 1 1 шт. 41L

24 0 0 0 1 0 0 -- 2 3SK1120-@AB40 1 1 шт. 41L

3 0 1 -- 2 3SK1122-@AB40 1 1 шт. 41L

2 2 0 0,05 … 3 5 3SK1122-@CB41 1 1 шт. 41L

0,5 … 30 2 3SK1122-@CB42 1 1 шт. 41L

5 … 300 5 3SK1122-@CB44 1 1 шт. 41L

Тип присоединения

• Винтовые клеммы 1

• Пружинные клеммы (push-In) 2
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Реле безопасности
Реле безопасности 3SK 

Базовые аппараты
Базовые аппараты SIRIUS 3SK2НОВОЕ

11

n Обзор          

Базовые аппараты 3SK2

Базовые аппараты 3SK2 при малой конструктивной ширине 
имеют большое количество входов и выходов. Кроме того, 
могут быть легко реализованы сложные защитные системы с 
несколькими независимыми функциями обеспечения безо-
пасности. Мощные полупроводниковые выходы, возможность 
расширения входов / выходов, а также интеграция специаль-
ных пускателей электродвигателя с интегрированной функ-
цией безопасности 3RM1 обеспечивают гибкие возможности 
использования реле типа 3SK2. Функции времени и диагно-
стики настраиваются. 

Стартовые набор

Стартовый набор

Стартовые набор - комплексный пакет для создания сложных 
защитных систем, состоящий из следующих элементов:
• Базовый аппарат 3SK2112-2AA10, ширина 22,5 мм, с пру-

жинными зажимами (push-In)
• Программное обеспечение SIRIUS Safety ES Standard для 

проектирования, пусконаладки, эксплуатации и диагно-
стики 

• USB -кабель для подключения к ПК для передачи проект-
ных документов

n Данные для выбора и заказа

Питающее  
напряже-
ние управ-
ления

Количество полупроводнико-
вых выходов безопасности 

(2 канала)

Количество полупроводнико-
вых выходов без функции 
безопасности 
(2 канала)

Количество  
выходов безо-
пасности к  
коннектору

Ш КП Артикул ЕП (шт., 
компл., 

м)

Упак.* ЦГ

DC

В мм д

Базовые аппараты 3SK2
24 2 1 2 22,5 2 3SK2112-@AA10 1 1 шт. 41L

4 2 2 45 2 3SK2122-@AA10 1 1 шт. 41L

Тип присоединения

• Винтовые клеммы 1

• Пружинные клеммы (push-In) 2

Питающее  
напряже-
ние управ-
ления

Количество полупроводнико-
вых выходов безопасности 

(2 канала)

Количество полупроводнико-
вых выходов без функции 
безопасности 
(2 канала)

Количество  
выходов безо-
пасности к  
коннектору

Ш КП Пружинные  
клеммы 
(push-In)

ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* ЦГ

DC Артикул

В мм д

Стартовый набор 3SK2    
Включает в себя базовый аппарат 3SK2112-2AA10, ПО SIRIUS Safety ES Standard и USB-
кабель 3UF7941-0AA00-0 для ПК 

24 2 1 2 22,5 2 3SK2941-2AA10 1 1 шт. 4N1

3SK2112 3SK2122
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Реле безопасности
Реле безопасности 3SK 
Модули расширения
Модули расширения выходов
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n Обзор      

Модуль расширения выходов 3SK121

Дополнительные модули расширения выходов 3SK121 приме-
нимы для всех базовых аппаратов 3SK. 

Модули расширения выходов 3SK1211

Модуль расширения выходов 3SK1211 предназначен для рас-
ширения базового аппарата 3SK 4-мя выходами безопасно-
сти. Выходы модуля расширения имеют коммутационную спо-
собность до 5 A /AC-15 / 230 В. К базовому аппарату 3SK 
Standard модуль расширения подключается только прово-
дниками. К базовым аппаратам 3SK1 Advanced и 3SK2 мо-
дули с напряжением питания цепей управления 24 В DC 
можно подключать при помощи коннекторов 3ZY12. 

Модули расширения выходов 3SK1213

Модуль расширения выходов 3SK1213 предназначен для рас-
ширения базового аппарата 3SK 3-мя более мощными выхо-
дами безопасности. Эти выходы имеют коммутационную спо-
собность до 10 A / AC-15 / 230 В. К базовому аппарату 3SK 
Standard модуль расширения подключается только прово-
дниками. К базовым аппаратам 3SK1 Advanced и 3SK2 мо-
дули с напряжением питания цепей управления 24 В DC также 
можно подключать при помощи коннекторов 3ZY12. 

n Преимущества
• Адаптация количества выходов под различные применения
• Удобное подключение модулей расширения с помощью 

коннекторов к базовым аппаратам 3SK1 Advanced и 3SK2 
• При применении коннекторов можно использовать выходы 

на клеммах базовых аппаратов
• Две свободно параметрируемые функции отключения до-

ступны для базовых аппаратов 3SK2 при применении конне-
кторов

• Модули расширения с мощными выходами для категорий 
применения AC-15/DC-13

• Не требуется прокладка проводников цепи обратной связи 
к базовым аппаратам при применении коннекторов

• Сокращение времени на монтаж и подключение
• Сокращение времени на конфигурирование и тестирование

n Данные для выбора и заказа

3SK1211-1BB40 3SK1213-1AB40

Питающее  
напряжение управления 
Us 

Количество релейных выходов Подключение 
коннекторами  
3ZY12

КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* ЦГ

AC / 50 Гц DC НО-контакты 
без задержки  
срабатывания

НО-контакты 
с задержкой  
срабатывания

НЗ-контакты для цепи 
обратной связи 
с задержкой срабатывания

В В д

Модули расширения выходов  

24 -- 4 0 1 Нет 5 3SK1211-@BB00 1 1 шт. 41L

-- 24 4 0 1 Да } 3SK1211-@BB40 1 1 шт. 41L

110 ... 240 110 ... 240 4 0 1 Нет 2 3SK1211-@BW20 1 1 шт. 41L

-- 24 3 0 1 Да 5 3SK1213-@AB40 1 1 шт. 41L

115 -- 3 0 1 Нет 5 3SK1213-@AJ20 1 1 шт. 41L

230 -- 3 0 1 Нет 5 3SK1213-@AL20 1 1 шт. 41L

Тип присоединения

• Винтовые клеммы

• Пружинные клеммы (push-In)

1

2

www.siemens.com/product?3SK1211
www.siemens.com/product?3SK1211
www.siemens.com/product?3SK1211
www.siemens.com/product?3SK1213
www.siemens.com/product?3SK1213
www.siemens.com/product?3SK1213
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Модули расширения
Модули расширения входов
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n Обзор        

Модуль расширения входов 3SK1220

Базовые аппараты 3SK1 Advance можно дооснастить допол-
нительными входами с помощью модулей расширения 
3SK1220 

Модуль расширения входов 3SK1220

Модуль 3SK1220 подключается к базовому аппарату 3SK1 
Advanced посредством коннекторов 3ZY12, см. стр. 11/22 и 
позволяет контролировать дополнительно два 1-канальных 
или один 2-канальный датчик независимо от вида выходов. 
Модуль расширения используется при питающем напряжении 
управления 24 В DC

Блок питания 3SK1230

Внешний блок питания 3SK1230 обеспечивает возможность 
использования аппаратов 3SK1 при питающем напряжение 
управления 110 - 240 В AC/DC. Блоки 3SK1230 для питания 
устройств 3SK1 могут подключаться проводниками.

n Преимущества
• Эксплуатация реле в цепях с расширенным диапазоном на-

пряжения: 24 В DС или 110 … 240 В AC/DC (с блоком пита-
ния)

• Небольшое количество аппаратов перекрывает большее 
количество функций, что позволяет снизить затраты на ор-
ганизацию склада

• Подключение модулей расширения без подготовки допол-
нительных проводных соединений между устройствами

• Параметры модулей расширения аналогичны базовым 
устройствам серии 3SK1 Advanced

n Данные для выбора и заказа

Исполнение КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* ЦГ

д

Дополнительные модули
Модуль расширения входов
Для подключения к реле серии 3SK1 Advanced дополнительно одного 2-канального или два 1-каналь-
ных датчика

2 3SK1220-@AB40 1 1 шт. 41L

Блок питания
Для питания базовых аппаратов 3SK1 Advanced посредством коннекторов 3ZY12 
Вход: 110 ... 240 В AC/DC
Выход: 24 В DC

2 3SK1230-@AW20 1 1 шт. 41L

Тип присоединения

• Винтовые клеммы 1

• Пружинные клеммы (push-In) 2

3SK1220-1AB40 3SK1230-1AW20

www.siemens.com/product?3SK1220
www.siemens.com/product?3SK1230
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n Обзор        

Для аппаратов 3SK предлагаются дополнительные принад-
лежности, а также программное обеспечение.

Коннекторы для 3SK112., 3SK12.. и 3SK2

С помощью коннекторов могут быть подключены несколько 
аппаратов типа 3SK (кроме 3SK1 Standard) / 3RM1, при этом 
последнее устройство в сборке устанавливается на оконеч-
ный коннектор.

Исполнения коннекторов для реле безопасности 3SK:

3 коннекторы доступны, - коннекторы неприменимы

Съёмные клеммы для 3SK

Для предварительного подключения клемм в шкафу управле-
ния или для замены клемм реле 3SK поставляются следую-
щие съёмные клеммы:

3 клеммы доступны

-- клеммы недоступны
1) Для 3SK2122 требуются два комплекта клемм.

n Данные для выбора и заказа

Для типа Коннекторы  
аппаратов

Оконечные конне-
кторы

3ZY1212-
1BA00 
(для 3SK1,  
ширина 
17,5 мм)

3ZY1212-
2BA00  
(для 3SK1, 
ширина 
22,5 мм)

3ZY1212-
2GA00 
(для 3SK2,  
ширина 
22,5 мм)

3ZY1212-
4GA01 
(для 3SK2,  
ширина  
45 мм)

3ZY1212-
2DA00  
(для 3SK1,  
ширина 
22,5 мм)

3ZY1212-
0FA01  
(для 3SK1 с 
корпусом  
> 45 мм)

Базовые аппараты 3SK1 Advanced 

3SK1120 3 -- -- -- -- --

3SK1121 -- 3 -- -- 3 --

3SK1122 -- 3 -- -- 3 --

Базовые аппараты 3SK2

3SK2112 -- -- 3 -- -- --

3SK2122 -- -- -- 3 -- --

Модули расширения выходов

3SK1211 -- 3 -- -- 3 --

3SK1213 -- -- -- -- -- 3

Модули расширения входов

3SK1220 3 -- -- -- -- --

3SK1230 -- 3 -- -- -- --

Для типа Съёмные клеммы

Винтовые клеммы Пружинные клеммы  
(push-In)

2-полюсные 
3ZY1121-1BA00

3-полюсные 
3ZY1131-1BA00

2-полюсные 
3ZY1121-2BA00

3-полюсные 
3ZY1131-2BA00

Базовые аппараты 3SK1 

3SK1111 -- 3 -- 3

3SK1112 3 -- 3 --

3SK1120 -- 3 -- 3

3SK1121 -- 3 -- 3

3SK1122 3 нижние 3 верхние 3 нижние 3 верхние

Базовые аппараты 3SK2 

3SK2112 -- 3 -- 3

3SK2122 -- 31) -- 31)

Модули расширения выходов

3SK1211 3 -- 3 --

3SK1213 -- -- -- --

Модули расширения входов

3SK1220 -- 3 верхние -- 3 верхние

3SK1230 3 нижние -- 3 нижние --

Исполнение КП Артикул ЕП (шт., 
компл., м)

Упак.* ЦГ

 д

Коннекторы для монтажа и электрического соединения аппаратов SIRIUS 
в промышленном корпусе с креплением на стандартную монтажную рейку

3ZY1212     3ZY1212 
-1BA00       -2DA00

Коннекторы для 3SK1     

• Габаритная ширина 17,5 мм 2 3ZY1212-1BA00 1 1 шт. 41L

• Габаритная ширина 22,5 мм 2 3ZY1212-2BA00 1 1 шт. 41L

Коннекторы для 3SK2   

• Габаритная ширина 22,5 мм 2 3ZY1212-2GA00 1 1 шт. 41L

• Габаритная ширина 45 мм 2 3ZY1212-4GA01 1 1 шт. 41L

Оконечные коннекторы       2 3ZY1212-2DA00 1 1 шт. 41L

Для 3SK1, габаритная ширина 22,5 мм, защитная боковая крышка в комплекте

Примечание.
Соблюдать положение ползункового переключателя см.  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67585885

Коннекторы для обеспечения боковых интервалов между аппаратами

Для обеспечения боковых интервалов 22,5 мм между аппаратами 3RM1 Failsafe 
и 3SK и передачи 24 В DC, в соответствии с руководством по установке 3RM1

2 3ZY1212-2AB00 1 1 шт. 41L

Коннекторы для компенсации глубины аппаратов     

Для компенсации глубины при установке аппаратов с помощью коннекторов 
без электрического соединения, начиная с габаритной ширины 22,5 мм

2 3ZY1210-2AA00 1 1 шт. 41L

Комплект оконечного коннектора для 3SK1213
Для 3SK1213, габаритная ширина > 45  мм,  
состоит из 3ZY1212-2FA00 и 3ZY1210-2AA00

2 3ZY1212-0FA01 1 1 шт. 41L

www.siemens.com/product?3ZY1212-1BA00
www.siemens.com/product?3ZY1212-2BA00
www.siemens.com/product?3ZY1212-2GA00
www.siemens.com/product?3ZY1212-4GA01
www.siemens.com/product?3ZY1212-2DA00
www.siemens.com/product?3ZY1212-2AB00 
www.siemens.com/product?3ZY1210-2AA00 
www.siemens.com/product?3ZY1212-0FA01
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Клеммы для аппаратов SIRIUS в промышленном корпусе с креплением на стандартную монтажную 
рейку    

3ZY1121-1BA00

Съёмные клеммы Винтовые  
клеммы

• 2-полюсная, макс. до. 2 x 1,5 мм² или 1 x 2,5 мм² 2 3ZY1121-1BA00 1 6 шт. 41L

• 3-полюсная, макс. до 2 x 1,5 мм2 или 1 x 2,5 мм²1) 2 3ZY1131-1BA00 1 6 шт. 41L

Пружинные 
клеммы  
(push-In)

• 2-полюсная, макс. до 2 x 1,5 мм² 2 3ZY1121-2BA00 1 6 шт. 41L

• 3-полюсная, макс. до 2 x 1,5 мм²1) 2 3ZY1131-2BA00 1 6 шт. 41L

Кабель ПК и адаптер для 3SK2 (неотъемлемые принадлежности)      

3UF7941-0AA00-0

Кабель USB для ПК    

Для подключения к интерфейсу USB ПК/программатора, для связи с 3SK2 
через системный интерфейс

} 3UF7941-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Адаптер: USB / последовательный интерфейс

Для подключения кабеля ПК с интерфейсом RS 232 к USB-разъёму ПК/ про-
грамматора

5 3UF7946-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Соединительные кабели для 3SK2 (неотъемлемая принадлежность для диагностического модуля)    
Соединительный кабель 

3UF7932-0AA00-0

Для подключения диагностического модуля к базовым аппаратам 3SK2

• Длина 0,1 м (плоский) } 3UF7931-0AA00-0 1 1 шт. 42J

• Длина 0,3 м (плоский) } 3UF7935-0AA00-0 1 1 шт. 42J

• Длина 0,5 м (плоский) } 3UF7932-0AA00-0 1 1 шт. 42J

• Длина 0,5 м (круглый) } 3UF7932-0BA00-0 1 1 шт. 42J

• Длина 1,0 м (круглый) } 3UF7937-0BA00-0 1 1 шт. 42J

• Длина 2,5 м (круглый) } 3UF7933-0BA00-0 1 1 шт. 42J

Панель управления для 3SK2 

3SK2611-3AA00

Панель управления и диагностики  2 3SK2611-3AA00 1 1 шт. 41L

Для индикации ошибок, например, замыканий

Примечание.

Модуль MSS 3RK3611-3AA00 не работает с аппаратами 3SK2.

Дверной адаптер для 3SK2

3UF7920-0AA00-0

Адаптер для установки в двери или панели шкафа управления   

Для вывода системного интерфейса из шкафа управления

} 3UF7920-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Крышка интерфейсов для 3SK2

3UF7950-0AA00-0

Крышка интерфейса   

Для защиты системного интерфейса при эксплуатации устройств 3SK2

} 3UF7950-0AA00-0 1 5 шт. 42J

Модуль памяти для 3SK2

3RK3931-0AA00

Модуль памяти  

Для резервирования параметров системы безопасности 3SK2 без ПК/програм-
матора через системный интерфейс

2 3RK3931-0AA00 1 1 шт. 42C

Программное обеспечение для 3SK2

3ZS1316-.C.10-0Y.5

ПО SIRIUS Safety ES 

Программное обеспечение для параметрирования, пусконаладки, эксплуатации 
и диагностики систем с 3SK2 и 3RK3 
см. стр.14/34.

1) Для 3SK2122 требуются два комплекта клемм.

Исполнение КП Артикул ЕП (шт., 
компл., м)

Упак.* ЦГ

 д

НОВОЕНОВОЕ

www.siemens.com/product?3ZY1121-1BA00
www.siemens.com/product?3ZY1131-1BA00
www.siemens.com/product?3ZY1121-2BA00
www.siemens.com/product?3ZY1131-2BA00
www.siemens.com/product?3UF7941-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7946-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7931-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7935-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7932-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7932-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7937-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7933-0BA00-0
www.siemens.com/product?3SK2611-3AA00
www.siemens.com/product?3UF7920-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7950-0AA00-0
www.siemens.com/product?3RK3931-0AA00
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Изображения приблизительные

Реле безопасности
Реле безопасности 3SK
Принадлежности

11

1) Компьютерную маркировочную систему для индивидуального изготов-
ления надписей на маркировочных табличках можно заказать, напри-
мер, в компании: Murrplastik Systemtechnik GmbH 
см. стр. 16/21. 

Принадлежности для корпусов  11/25  

3ZY1321-2AA00

Пломбируемые крышки     

• 17,5 мм  
(для 3SK1120 и 3SK1220)

2 3ZY1321-1AA00 1 5 шт. 41L

• 22,5 мм  
(для всех аппаратов 3SK1, кроме 3SK1120 и 3SK1220)

2 3ZY1321-2AA00 1 5 шт. 41L

3ZY1311-0AA00

Втычные крепёжные элементы    
Для крепления устройств винтами на монтажной панели 

2 3ZY1311-0AA00 1 10 
шт.

41L

3ZY1440-1AA00

Кодировочный штифт      
Для съёмных клемм аппаратов SIRIUS 
в промышленном корпусе для монтажа на стандартную монтажную рейку; 
обеспечивают механическую кодировку клемм 
см. Руководство «Реле безопасности 3SK1»,  
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67585885

2 3ZY1440-1AA00 1 12 
шт.

41L

Маркировочные таблички

3RT2900-1SB20

Маркировочные таблички (без маркировки)1) 

Для аппаратов SIRIUS 
20 мм x 7 мм, титаново-серые

20 3RT2900-1SB20 100 340 
шт.

41B

Инструменты для открывания пружинных клемм   

3RA2908-1A

Для пружинных 
клемм  
(push-In)

Отвертка  
Для всех аппаратов SIRIUS с пружинными клеммами; шлиц 3,0 мм x 0,5 мм; 
длина ок. 200 мм; цвет: титаново-серый/черный, с частичной изоляцией

2 3RA2908-1A 1 1 шт. 41B

Исполнение КП Артикул ЕП (шт., 
компл., м)

Упак.* ЦГ

 д

IC
01

_0
01

81

www.siemens.com/product?3ZY1321-1AA00
www.siemens.com/product?3ZY1321-2AA00
www.siemens.com/product?3ZY1311-0AA00
www.siemens.com/product?3ZY1440-1AA00
www.siemens.com/product?3RT2900-1SB20
www.siemens.com/product?3RA2908-1A
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Реле безопасности
Реле безопасности 3TK28

Аппараты специального назначения

11

n Обзор              

Реле безопасности SIRIUS 3TK2810

Реле контроля простоя 3TK2810-0

Реле контроля простоя повышает безопасность в опасных зо-
нах. Оно распознает останов двигателя без использования 
сенсора посредством остаточного намагничивания вращаю-
щегося двигателя. После выхода установленного порогового 
значения за нижний предел реле посредством своих выходов 
обеспечивает доступ к опасным зонам, например, разблоки-
рует защитную дверь.

Реле контроля скорости вращения 3TK2810-1 

Реле контроля скорости вращения объединяет две защитные 
функции в одном устройстве: в машинах и системах выпол-
няет функцию непрерывного контроля простоя и частоты вра-
щения.

С помощью простого параметрирования и постоянной диа-
гностики посредством дисплея в любое время возможно бы-
строе устранение неисправностей - часто это происходит до 
нештатного останова оборудования.

Дополнительно к функции контроля частоты вращения и про-
стоя в устройство встроена функция контроля защитной 
двери с пружинной блокировкой. Благодаря этому дополни-
тельное устройство для обработки данных не требуется.

Схема построения артикула

Примечание.

Схема составления артикула представляет пример исполне-
ния продукта для лучшего понимания логической структуры 
артикула.

При размещении заказа используйте артикулы, указанные в 
данных для выбора и заказа.

n Преимущества
Реле контроля простоя 3TK2810-0

• Не требуются дополнительные датчики
• Индикация сообщений об ошибках на дисплее
• Возможна настройка времени простоя
• Устройство может использоваться с частотными преобра-

зователями

Реле контроля скорости вращения 3TK2810-1

• Удобное параметрирование через меню
• Вывод диагностических данных на дисплей и, тем самым, 

сокращение времени простоя благодаря своевременному 
распознаванию и возможности быстрого устранения 
ошибки

• Встроенная функция контроля защитной двери повышает 
безопасность, т.к. разблокирование доступа к установке 
происходит только в безопасном состоянии

• Применяются стандартные датчики

Дополнительная информация

Главная страница см. www.siemens.ru/sirius

Industry Mall см. www.siemens.com/product?3SK

Варианты исполнения Артикул

Реле безопасности со специальными функциями 3TK2810 – @ @ A @ @

Исполнение аппарата Реле контроля простоя 0

Реле контроля скорости вращения для датчиков присутствия NPN/PNP и энко-
деров

1

Вид напряжения питания 
цепей управления

24 В DC B

230 В AC, 50/60 Гц G

400 В AC, 50/60 Гц J

120 ... 240 В AC/DC, 50/60 Гц K

Задержка по времени 0,2 ... 6 с (простой) 0

0 ... 999 с (задержка разблокирования) 4

Тип подключения Винтовые клеммы 1

Пружинные клеммы (Push-In) 2

Тип подключения Реле контроля скорости вращения для датчиков присутствия NAMUR и энкоде-
ров

– 0 A A 0

Пример 3TK2810 – 0 B A 0 1
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Реле безопасности
Реле безопасности 3TK28
Аппараты специального назначения

11

n Технические характеристики    

3 есть

-- нет

n Данные для выбора и заказа        
ЕП (шт., компл., м.) =1
Количество в упаковке*=1 шт.
Ценовая группа =41L

Дополнительная информация

Инструкция по вводу в эксплуатацию 3TK2810-0  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/25437254

Руководство по аппаратам 3TK2810-1  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/43707376

Технические характеристики 3TK2810  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/16391/td

Часто задаваемые вопросы  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/16391/faq

Тип Реле кон-
троля про-
стоя 
3TK2810-0

Реле контроля 
скорости вра-
щения 
3TK2810-1

Датчики
• Входы 3 4

• Электронные -- 3

• Оснащенные контактами -- 1

• Бессенсорные (измерительные входы) 3 --

• Электромагнитное реле (герконы) -- --

Контактные коврики -- --

Пуск

• Автоматический 3 3

• Контролируемый -- 3

Вход каскадного  
подключения 24 В DC

-- --

Переключатель с ключом -- --

Разрешающая цепь, беспотенциальная

• Категория останова 0 3 НО + 1 НЗ 2

• Категория останова 1 -- --

Разрешающая цепь, электронная

• Категория останова 0 -- --

• Категория останова 1 -- --

Тип Реле контроля 
простоя 3TK2810-0

Реле контроля 
скорости враще-
ния 3TK2810-1

Выходы аварийных  
сигналов (сигнальные)

• Беспотенциальные 1 Вт --

• Электронные 2 2

Применимые стандарты IEC 60204-1, 
EN ISO 12100, 

EN ISO 13849-1, 
IEC 61508

IEC 60947-5-1, 
EN ISO 13849-1, 

IEC 60204-1, 
IEC 61508

Свидетельства о типовых  
испытаниях

TÜV, UL, CSA TÜV, UL, CSA

Уровень SIL, макс.  
согласно IEC 61508

3 3

Уровень эффективности 
защиты PL согласно DIN EN 
ISO 13849-1

e e

Вероятность опасного 
отказа в час (PFHd)

1,5 x 10-8 1/ч 3,38 x 10-9 1/ч

Номинальное питающее 
напряжение управления

• 24 В DC 3 3

• 230 В AC 3 --

• 110 В AC 3 --

• 120 ... 240 В AC/DC -- 3

Номинальное питающее  
напряжение управления Us

Время КП Винтовые 
клеммы

КП Пружинные 
клеммы

В с д Артикул д Артикул
Реле контроля простоя
3TK2810-0 

• 24 В DC 0,2 ... 6 (останов) 5 3TK2810-0BA01 15 3TK2810-0BA02
• 230 AC 0,2 ... 6 (останов) 15 3TK2810-0GA01 15 3TK2810-0GA02
• 400 AC 0,2 ... 6 (останов) 15 3TK2810-0JA01 15 3TK2810-0JA02

Реле контроля скорости вращения
3TK2810-1 для датчиков присутствия NPN/PNP и энкодеров

• 24 В DC 0 ... 999  (задержка разблокирования) 2 3TK2810-1BA41 2 3TK2810-1BA42
• 120 ... 240 AC/DC 0 ... 999  (задержка разблокирования) 5 3TK2810-1KA41 5 3TK2810-1KA42

3TK2810-1 для датчиков присутствия NAMUR и энкодеров

• 24 В DC 0 ... 999  (задержка разблокирования) 5 3TK2810-1BA41-0AA0 5 3TK2810-1BA42-0AA0
• 120 ... 240 AC/DC 0 ... 999  (задержка разблокирования) 5 3TK2810-1KA41-0AA0 5 3TK2810-1KA42-0AA0

3TK2810-0BA01 3TK2810-0GA02 3TK2810-1BA41

www.siemens.com/product?3TK2810-0BA01
www.siemens.com/product?3TK2810-0BA02
www.siemens.com/product?3TK2810-0GA01
www.siemens.com/product?3TK2810-0GA02
www.siemens.com/product?3TK2810-0JA01
www.siemens.com/product?3TK2810-0JA02
www.siemens.com/product?3TK2810-1BA41
www.siemens.com/product?3TK2810-1BA42
www.siemens.com/product?3TK2810-1KA41
www.siemens.com/product?3TK2810-1KA42
www.siemens.com/product?3TK2810-1BA41-0AA0
www.siemens.com/product?3TK2810-1BA42-0AA0
www.siemens.com/product?3TK2810-1KA41-0AA0
www.siemens.com/product?3TK2810-1KA42-0AA0
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Реле безопасности
Реле безопасности 3TK28

Принадлежности

11

n Данные для выбора и заказа        

1) Компьютерную маркировочную систему для индивидуального изготов-
ления надписей на маркировочных табличках можно заказать, напри-
мер, в компании:Murrplastik Systemtechnik GmbH, см. стр. 16/21.

 Применение Исполнение КП Артикул ЕП
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* Цен. 
гр.

    д  

Маркировочные таблички, пустые  

3RT1900-1SB20

Для 3TK28 Маркировочные таблички  
(без надписей)        
для аппаратов SIRIUS1)

20 мм x 7 мм, пастельно-бирюзовые 20 3RT1900-1SB20 100 340 шт. 41B

Для 3TK28 Маркировочные таблички-наклейки  
(этикетки) для аппаратов SIRIUS1)

• 19 мм x 6 мм, пастельно-бирюзовые 15 3RT1900-1SB60 100 3 060 шт. 41B

• 19 мм x 6 мм, цинково-желтые 15 3RT1900-1SD60 100 3 060 шт. 41B
Втычные монтажные принадлежности и защитные крышки   

 
3RP1903

Для 3TK28 Монтажные принадлежности 
Для крепления аппаратов винтами на монтаж-
ной плате (требуется по 2 шт. на аппарат)

5 3RP1903 1 10 шт. 41H

Для 3TK28 Крышка для пломбирования 
Для защиты органов регулировки от 
неавторизованного вмешательства

} 3TK2820-0AA00 1 1 шт. 41L

Адаптеры и соединительный кабель для реле контроля скорости вращения    

 Для 3TK2810-1 Адаптеры        
Для подключения энкодеров типа 
Siemens/Heidenhain

 
3TK2810-1A

• 15-полюсный 2 3TK2810-1A 1 1 шт. 41L

 
3TK2810-1B

• 25-полюсный 2 3TK2810-1B 1 1 шт. 41L

3TK2810-0A

Для 3TK2810-1 Соединительный кабель 
Для подключения реле контроля скорости вра-
щения через адаптер 3TK2810-1A или 3TK2810-
1B

15 3TK2810-0A 1 1 шт. 41L

Инструменты для открывания пружинных клемм    

3RA2908-1A

Для пружинных  
клемм

Для клемм вспомогатель-
ных цепей

Отвёртка  
Для всех аппаратов SIRIUS с пружинными  
клеммами; шлиц 3,0 мм x 0,5 мм; длина ок. 
200 мм;  
цвет титаново-серый/черный, с частичной изоля-
цией

2 По запросу 1 1 шт. 41B

N
SB

0_
01

42
9b

www.siemens.com/product?3RT1900-1SB20
www.siemens.com/product?3RT1900-1SB60
www.siemens.com/product?3RT1900-1SD60
www.siemens.com/product?3RP1903
www.siemens.com/product?3TK2820-0AA00
www.siemens.com/product?3TK2810-1A
www.siemens.com/product?3TK2810-1B
www.siemens.com/product?3TK2810-0A
www.siemens.com/product?3RA2908-1A
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Модульная система безопасности SIRIUS 3RK3

Общая информация

11

n Обзор         

Модульная система безопасности SIRIUS 3RK3

Модульная система безопасности (MSS) 3RK3 - свободно 
параметрируемая. Она может обеспечивать подключение к 
несколькими системами безопасности. В зависимости от ис-
полнения внешней цепи с её помощью можно реализовать 
схемы с уровнем эффективности защиты "e" согласно 
EN ISO 13849-1 или SIL 3 в соответствии с IEC 62061. 

Широкие возможности диагностики ошибок и состояния по-
зволяют оперативно искать и устранять ошибки в системе и 
локализовывать сигналы от датчиков, что позволяет сокра-
тить время простоя оборудования.

MSS состоит из следующих системных компонентов:
• Центральные (базовые) модули
• Модули расширения
• Интерфейсные модули
• Диагностические модули
• Программное обеспечение для параметрирования
• Принадлежности

Центральные модули

MSS Basic

Центральный модуль 3RK3 Basic может использоваться для 
оценки нескольких функций безопасности, вместо несколь-
ких реле безопасности, подключённых проводниками. Мо-
дуль принимает входящие сигналы, управляет выходами и об-
менивается данными через интерфейсный модуль с 
системами управления более высокого уровня. В централь-
ном модуле обрабатывается вся программа безопасности си-
стемы. Минимальная конфигурация системы допускает ра-
боту центрального модуля 3RK3 Basic без дополнительных 
модулей.

MSS Advanced

Центральный модуль 3RK3 Advanced - это последовательное 
расширение центрального модуля Basic за счет прибавления 
функции монитора безопасности AS-i. Наряду с расширением 
комплектации и функциональности модуль обеспечивает ин-
тегрирование системы в AS-Interface, вследствие чего могут 
быть использованы возможности этой шины коммуникации. 
Функционал может опционально быть активирован в цен-
тральном модуле.

Технология AS-Interface с подключением элементов методом 
прокола изоляции кабеля обеспечивает децентрализованное 
расширение комплектации за счёт выходов безопасности AS-
i, AS-i датчиков и мониторов MSS Advanced (F cross traffic) 
или дополнительных защитных мониторов, а также гибкую 
адаптацию системы, например, быстрое подключение выхо-
дов AS-i, аппаратов управления аварийным остановом, 

позиционных выключателей (с блокировкой или без) или све-
товой завесы.

Безопасное отключение посредством MSS или децентрализо-
ванно с помощью безопасных выходов AS-i, а также форми-
рование групп отключения выполняются очень просто. Воз-
можные последующие модификации также реализуются 
легко и удобно с помощью переадресации, т. е. повторный 
монтаж электропроводки не требуется.

Подключение шины AS-i осуществляется непосредственно к 
центральному модулю.

MSS ASIsafe

Центральные модули MSS ASIsafe basic и MSS ASIsafe 
extended - это усовершенствованные модели мониторов без-
опасности на базе модульных систем безопасности 3RK3. 

Как и MSS Advanced, модуль MSS ASIsafe, сравнимый с мо-
ниторами безопасности, регистрирует данные сенсорной тех-
ники на шине AS-i и с помощью параметрируемых логических 
схем обеспечения безопасности безопасно отключает испол-
нительные механизмы. Благодаря расширенной комплекта-
ции, увеличенной функциональности и возможности увели-
чить встроенные входы/ выходы посредством модулей 
расширения семейства MSS. При этом, функциональный 
объем, например, число и тип переключаемых логических 
элементов, соответствует модулю MSS Advanced.

Модули расширения

Благодаря опциональным модулям безопасности или стан-
дартным модулям, система гибко адаптируется к текущим 
требованиям безопасности.

Интерфейсный модуль

Интерфейсный модуль DP предназначен для передачи дан-
ных о диагностике и состоянию устройства в вышестоящий 
уровень сети PROFIBUS, например, для визуализации с помо-
щью человеко-машинного интерфейса (ЧМИ). При примене-
нии центрального модуля Basic можно обмениваться 32-бито-
выми циклическими данными с системой управления. При 
использовании центрального модуля Advanced/ASIsafe 
число удваивается до 64-битовых циклических данных. Диа-
гностические данные вызываются в ацикличном режиме на 
обоих центральных модулях.

Диагностический модуль

Приведенные в действие датчики или ошибки, например, за-
мыкание, отображаются на диагностическом дисплее. 
Ошибка отображается в виде текстового сообщения. Постав-
ляется полностью работоспособное устройство. Дополни-
тельное программирование не требуется.

Программное обеспечение для параметрирования

С помощью графического инструмента для параметрирова-
ния SIRIUS Safety ES на ПК создаются функции обеспечения 
безопасности и их логические связи. Таким образом, могут 
быть, например, определены диапазоны отключения, 
задержки включения и отключения и другие связи. 

Кроме того, SIRIUS Safety ES предлагает широкий набор 
функций для диагностики и пусконаладки. Документация рас-
ширения аппаратного обеспечения MSS и параметрируемой 
логики составляется автоматически. 

Дополнительная информация

Главная страница см. www.siemens.de/sirius-mss

Industry Mall см. www.siemens.com/product?3RK3
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Структура системы MSS с центральным модулем Basic Структура системы MSS с центральным модулем Advanced

Структура системы MSS в качестве комбинации различных центральных модулей с AS-Interface

MSS
Basic 
включая модуль 
PROFIBUS

Контакторы

Световая
завеса

Позиционный 
выключатель 
безопасности

АВАР.
ОСТ.

Двигатели

PROFIBUS 
IC

01
_0

01
37

c

SIMATIC

Модуль
ASIsafe 

АВАРИЙНЫЙ 
ОСТАНОВ

Контакторы

Световая
завеса

Позиционный 
выключатель 
безопасности

Позиционный 
выключатель 
безопасности

АВАР.
ОСТ.

S7-1200 с CM 1243-2

CM AS-i Master ST 
для SIMATIC ET 200SP

Сетевой блок 
питания AS-i

S7-300 с CP 343-2(P)

Двигатели

DP/AS-i LINK 
Advanced

Интерфейс
AS

PROFIBUS PROFINET

IC
01

_0
01

38
d

SIMATIC

IE/AS-i
LINK PN IO

MSS 
Advanced

MSS с ASIsafe Блок 
питания 
AS-i

Световая завеса
Стандартные полевые 
модули и модули 
безопасности

Стандартный модуль и модуль 
безопасности в шкафу управления

Переключатель и
световой индикатор

Позиционный 
выключатель 
безопасности

Фидеры электродвигателей с контакторами Фидеры электродвигателей с контакторами Фидеры электродвигателей с контакторами

Фидеры потребителей с выходами 
безопасности

AS-i

Фидеры потребителей с выходами 
безопасности

AS-i 

Фидеры потребителей с выходами 
безопасности

AS-i 

F кросс-связьF кросс-связь

АВАР.
ОСТАНОВ

АВАР. 
ОСТАНОВ

Блок управления с  
AS-i Master

Модуль
E/A

IC
01

_0
01

73
c

AS-интерфейс

PROFINET

MSS 
Advanced

MSS 
ASIsafe"basic"

MSS 
ASIsafe "extended"
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Схема составления артикула

Примечание.

Схема составления артикула представляет обзор вариантов 
продукта для лучшего понимания логической структуры арти-
кула.

При размещении заказа используйте артикулы, указанные в 
данных для выбора и заказа. 

*DI - цифровой вход, DO - цифровой выход, RO - релейный 
выход, F - обозначение входа/ выхода безопасности.

Варианты исполнения Артикул

Базовые аппараты 3RK3 1 @ @ – @ A @ @ 0

Варианты аппарата 3RK3 Basic 1 1

3RK3 ASIsafe, исполнение «basic» 2 1

3RK3 ASIsafe, исполнение «extended» 2 2

3RK3 Advanced 3 1

Тип клемм Винтовые клеммы 1

Пружинные клеммы 2

Коммуникация 1 Отсутствует A

AS-интерфейс без Master C

Коммуникация 2 3RK3122: макс. 2 модуля расширения 0

3RK3131: макс. 9 модулей расширения 1

Пример 3RK3 1 1 1 – 1 A A 1 0

Варианты исполнения Артикул

Модули расширения с входами/выходами безопасности* 3RK3 2 @ @ – @ A A 1 0

Варианты аппарата 4/8 F-DI 1 1

2/4 F-DI 1/2 F-RO 2 1

2/4 F-DI 2 F-DO 3 1

4 F-DO <
4

2

4/8 F-RO 5 1

Тип клемм Винтовые клеммы 1

Пружинные клеммы 2

Пример артикула 3RK3 2 1 1 – 1 A A 1 0

Варианты исполнения Артикул

Модули расширения со стандартными входами/выходами 3RK3 3 @ @ – @ A A 1 0

Варианты аппарата 8 цифр. выходов (DO) 1 1

8 цифр. входов (DI) 2 1

Тип клемм Винтовые клеммы 1

Пружинные клеммы 2

Пример артикула 3RK3 3 1 1 – 1 A A 1 0

Варианты исполнения Артикул

Интерфейсный модуль 3RK3 5 1 1 – @ B A 1 0

Тип клемм Винтовые клеммы 1

Пружинные клеммы 2

Пример артикула 3RK3 5 1 1 – 1 B A 1 0
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n Преимущества
• Модульная система 
• Предназначены для всех защитных систем благодаря вы-

полнению высоких требований по технике безопасности в 
системе автоматизации обрабатывающего производства 

• Использование в большинстве стран мира благодаря со-
блюдению требований различных международных серти-
фикатов

• Больше функциональности и гибкости благодаря логиче-
ским схемам безопасности с выбором параметров

• Параметрирование с помощью ПО вместо большого объ-
ёма проводных присоединений

• Увеличение эксплуатационной готовности оборудования 
благодаря съёмным блокам клемм

• Децентрализованная регистрация датчиков и отключение 
исполнительных механизмов с помощью AS-Interface

• Все логические функции используются также для AS-
Interface, например, подавление, защитная дверь с блоки-
ровкой

• До 12 независимых групп безопасного отключения на шине 
AS-i

• Расширенная комплектация благодаря AS-Interface
• До 50 двухканальных разрешающих цепей для каждой си-

стемы

Обмен данными по PROFIBUS

Модульная система безопасности 3RK3 может быть подклю-
чена к PROFIBUS с помощью интерфейса DP и может обмени-
ваться данными с системой автоматизации. 

MSS поддерживает:
• Скорость передачи данных до 12 Мбит/с
• Автоматическое распознавание скорости передачи данных
• Циклический (DPV0) и ациклический (DPV1) обмен данными 
• Обмен 32-битовыми циклическими данными с MSS Basic 

или 64-битовыми циклическими данными с MSS 
Advanced/MSS ASIsafe

• Диагностика посредством вызова набора данных

Коммуникация по AS-Interface

С помощью центральных модулей Advanced и ASIsafe basic и 
extended модульная система безопасности 3RK3 может быть 
интегрирована в AS-Interface.
• MSS может совместно считывать и обрабатывать вход-

ные/выходные данные до 31 модуля AS-i.
• В каждом модуле MSS на шине AS-i могут быть установлены 

до 12 выходных сигналов безопасности для включения вы-
ходных модулей безопасности AS-i или F кросс-трафика 
между несколькими станциями MSS.

• Безопасный кросс-трафик между несколькими станциями 
MSS или между одной MSS и мониторами безопасности AS-
i

• Кроме того, на шину AS-i могут выводиться стандартные 
сигналы, например, для квитирования 

Интеграция MSS в AS-Interface

Примечания.
MSS с функцией коммуникации см. со стр. 11/36. 
Принадлежности см. со стр. 11/38. 

SIRIUS Safety ES см. стр. 14/34.
Информация по AS-Interface с ASIsafe см. стр. 2/18. 

Обработка 
сигналов 
безопасности

Обработка 
сигналов 
безопасности

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ безопасности

Позиционный выключатель с блокировкой

Полевой модуль

Фидер электродвигателя с AS-i модулем выходов безопасности 

Электронный полевой модуль K45

Пускатель электродвигателя 3RA2

Обработка 
сигналов 
безопасности

Управление 
рабочими 
процессами 

Управление 
рабочими 
процессами 

Контроллер, например 
SIMATIC S7-1500 
или SIMATIC S7-300

SIMATIC S7-1200
с CM 1243-2 

PROFINET
PROFIBUS

IE/AS-i LINK PN IO 

AS-интерфейс / ASIsafe

MSS MSS

AS-интерфейс / ASIsafe

DP/AS-i LINK Advanced

MSS

AS-интерфейс / ASIsafe

IC
01

_0
01

67
c

3

4

5

6

1

2

1 2 3 54 6 1 2 3 54 6 1 2 3 54 6
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n Область применения

Модульная система безопасности 3RK3 используется в промышленности для цепей с различными требованиями по уровню 
безопасности и обладает следующими функциями обеспечения безопасности:

3 возможно

-- не возможно

Символ MSS Basic MSS Advanced, 
MSS ASIsafe

Функции контроля

Универсальный контроль

Оценка любых двоичных сигна-
лов от одно- или двухканаль-
ных  
датчиков

-- 3

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ

Оценка аппаратов управления 
аварийным остановом с прину-
дительно размыкаемыми кон-
тактами

3 3

Мат безопасного отключения

Оценка мата с НЗ контактами 
и/или распознаванием замыка-
ния

3 3

Контроль защитных дверей

Оценка сигналов защитной 
двери и/или предохранитель-
ных клапанов

3 3

Блокировка защитной двери

Оценка защитных дверей с 
блокировкой и запира-
нием/отпиранием этой блоки-
ровки

-- 3

Переключатель сигнала раз-
решения

Оценка разрешающих выклю-
чателей с НО контактом

3 3

Пульт двурукого управления

Оценка пультов двурукого 
управления

3 3

Контроль бесконтактных 
защитных устройств

Оценка бесконтактных защит-
ных устройств, например, све-
товых завес и лазерных 
сканеров

3 3

Подавление

Кратковременное шунтирова-
ние бесконтактных защитных 
устройств, 2/4 датчиков в 
параллель, 4 датчика последо-
вательно

-- 3

Переключатель режимов 
работы

Оценка переключателей 
режимов работы с НО 
контактами

3 3

Контроль AS-i  
(AS-i 2F-DI)

Логический элемент для кон-
троля входного ведомого 
модуля AS-i

-- 3

?

!

&
AS-I

Символ MSS Basic MSS Advanced, 
MSS ASIsafe

Логические функции 

И 3 3

ИЛИ 3 3

Исключающее_ИЛИ 3 3

И-НЕ 3 3

ИЛИ-НЕ 3 3

Выполнение логической 
операции «нет»

3 3

Триггер 3 3

Числовые функции

Счётчик, счёт по перед-
нему фронту

3 3

Счётчик, счёт по заднему 
фронту

3 3

Счётчик, счёт по фронту 3 3

Таймеры

Задержка включения 3 3

Отслеживание включения 3 3

Задержка выключения 3 3

Генератор импульсов 3 3

Функции запуска

Контролируемый запуск 3 3

Ручной запуск 3 3

Выходные функции

Стандартный выход 3 3

F-выход 3 3

Выходная функция AS-i -- 3

Функции состояния

Состояние элемента -- 3

Q
AS-I
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n Технические характеристики  

Центральные и модули расширения

Дополнительная информация

Руководство по аппаратам  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/26493228

Технические характеристики  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/16392/td

Часто задаваемые вопросы  
см. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/16392/faq

Тип Центральные модули Модули расширения

Basic Advanced ASIsafe 
basic

ASIsafe 
extended

4/8F-DI 2/4 F-DI 
1/2 F-RO

2/4 F-DI 
2F-DO

4/8 F-RO 4 F-DO 8 DI 8 DO

Габаритные размеры 
(Ш x В x Д)
 

• Винтовые клеммы мм 45 x 111 x 124 22,5 x 111 x 124 45 x 111 x 124 22,5 x 111 x 124

• Пружинные клеммы мм 45 x 113 x 124 22,5 x 113 x 124 45 x 113 x 124 22,5 x 113 x 124

Данные устройств
Ударопрочность (при 
воздействии синусои-
дального импульса)

g/мс 15/11

Степень защиты
согласно IEC 60529 

IP20

Допустимое  
монтажное положение

Вертикальное положение крепления (+10°/-10°),  
Другое монтажное положение допускается при снижении температуры окружающей среды

Минимальные  
расстояния при  
монтаже

Для отвода тепла посредством конвекции от устройств требуется минимум 25 мм до вентиляционных отверстий 
(сверху и снизу)

Допустимая 
температура  
окружающей среды
• При эксплуатации °C -20 ... +60
• При хранении и 

транспортировке
°C -40 ... +85

Число входов 
(одноканальных)
• Отказоустойчивые 8 8 2 4 8 4 4 -- -- -- --
• Стандартные -- -- 6 4 -- -- -- -- -- 8 --

Количество тестовых 
выходов

2 --

Количество выходов
• Релейные выходы
- Одноканальные -- -- -- -- -- 2 -- 8 -- -- --
- Двухканальные 1 1 1 1 -- -- -- -- -- -- --
• Полупроводниковые 

выходы
- Одноканальные -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8
- Двухканальные 1 1 1 1 -- -- 2 -- 4 -- --

Вес г 300 160 400 135 125 160

Высота установки над 
уровнем моря

м 2 000

Условия окружающей 
среды
Устойчивость к  
помехам (ЭМС)

IEC 60947-5-1

Вибрация
• Частота Гц 5... 500
• Амплитуда мм 0,75

Климатические  
требования

IEC 60068-2-78

Ш

В

Г
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1) Электропитание устройств от блока питания согласно IEC 60536 класс 
защиты III (SELV или PELV).

Тип Центральные модули Модули расширения

Basic Advanced ASIsafe 
basic

ASIsafe 
extended

4/8 F-DI 2/4 F-DI 
1/2 F-RO

2/4 F-DI 2 
F-DO

4/8 F-RO 4 F-DO 8 DI 8 DO

Электрические  
характеристики
Ном. питающее напря-
жение управления Us 
согласно IEC 61131-2 

В 24 DC ±15 %1) 

Рабочий диапазон 0,85 ... 1,15 x Us

Ном. напряжение 
изоляции Ui

В 300 50 300 50 300 50

Ном. импульсное 
выдерживаемое напря-
жение Uimp

кВ 4 0,5 4 0,5 4 0,5

Общее потребление 
тока

мА 185 60 85 140 8 78 60

Ном. мощность при Us Вт 4,5 1,5 2 3 4,8 1,9 1,5

Категория  
применения
согласно IEC 60947-5-1 
Релейные выходы
• AC-15 при 230 В A 2 -- 2 -- 2 -- -- --
• DC-13 при 24 В: A 1 -- 1 -- 1 -- -- --
Полупроводниковые 
выходы
• DC-13 при 24 В: A 1,5 -- -- 1,2 -- 2 -- 0,5

Механический ресурс 
при номинальном 
режиме эксплуатации

циклы 
(релей-
ные 
выходы
)

10 x 106 -- 10 x 106 -- 10 x 106 --

Частота  
коммутаций z
при номинальном рабо-
чем токе 

1/ч 1   000 -- 1 000 360 1  000 -- 1  000

Обычный  
тепловой ток на откры-
том воздухе Ith

A 2/1,5 -- 1 1,2 3 2 -- 0,5

Защита выходных кон-
тактов
Предохранители:
NH, тип 3NA; 
DIAZED, тип 5SB; 
NEOZED, тип 5SE
• Класс gG A 4 -- 4 -- 4 --
• Быстродействующие A 6 -- 6 -- 6 --

Реле безопасности
Вероятность опасного 
отказа
• В час (PFHd) 1/ч 5,14 x 10-9  3,8 x 10-9 с AS-i,  

2,8 x 10-9 без AS-i,
1,89 x  
10-9 

3,79 x 
10-9

2,7 x  
10-9

7,15 x  
10-9

3,18 x  
10-9

--

• При запросе (PFD) 1,28 x 10-5 1,7 x 10-4 4,29 x  
10-6 

5,85 x  
10-6

8,34 x  
10-6

4,36 x  
10-5

2,2 x  
10-5

--

Характеристики проводов
Сопротивление линии Ω 100 -- 100 --

Длина провода от 
клеммы до клеммы
для медных проводни-
ков сечением 1,5 мм2 и 
150 нФ/км

м 1  000 -- 1  000 --

Ёмкость линии нФ 330 -- 330 --
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Общая информация

11

Интерфейсные и диагностические модули

Тип Интерфейсные модули Диагностические модули

Габаритные размеры (Ш x В x Д)

• Винтовые клеммы мм 45 x 111 x 124 96 x 60 x 44 (107)

• Пружинные клеммы мм 45 x 113 x 124 --

Характеристики аппарата
Ударопрочность (при воздействии синусоидального 
импульса)

g/мс 15/11

Степень защиты согласно IEC 60529 IP20

Допустимое монтажное положение Вертикальное положение крепления (+10°/-10°),  
Другое монтажное положение допускается при снижении температуры окру-
жающей среды

Минимальные расстояния при монтаже Для отвода тепла посредством конвекции от устройств требуется минимум 25 
мм до вентиляционных отверстий (сверху и снизу)

Допустимая температура окружающей среды
• При эксплуатации °C -20 ... +60
• При хранении и транспортировке °C -40 ... +85

Вес г 270 90

Высота установки над уровнем моря м 2 000

Условия окружающей среды
Устойчивость к помехам (ЭМС) IEC 60947-5-1

Вибрация
• Частота Гц 5... 500
• Амплитуда мм 0,75

Климатические требования IEC 60068-2-78

Электрические характеристики
Ном. питающее напряжение управления Us 
согласно IEC 61131-2 

В 24 DC ± 15 % 24 DC ± 15 % через соединительный 
провод к центральному модулю

Рабочий диапазон 0,85 ... 1,15 x Us

Ном. напряжение изоляции Ui В 50

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение Uimp кВ 0,5

Общее потребление тока мА -- 24

Номинальная мощность при Us Вт -- 0,6

Ш

В

Г
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Центральные модули 3RK31

11

n Данные для выбора и заказа      

Исполнение КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* Цен. 
гр.

д

Центральные модули 3RK31 

3RK3 Basic 2 3RK3111-@AA10 1 1 шт. 42B

Центральный модуль с входами и выходами безопасности
• 8 отказоустойчивых входов
• 1 двухканальный релейный выход
• 1 двухканальный полупроводниковый выход
Возможность подключения до 7 модулей расширения

Примечание.

Модуль памяти 3RK3931-0AA00 входит в объём поставки. 

3RK3 Advanced     2 3RK3131-@AC10 1 1 шт. 42B

Центральный модуль для подключения к AS-Interface  
с входами и выходами безопасности  
и дополнительным функционалом
• 8 отказоустойчивых входов 
• 1 двухканальный релейный выход
• 1 двухканальный полупроводниковый выход
Возможность подключения 9 модулей расширения

Примечание.

Модуль памяти 3RK3931-0AA00 входит в объём поставки.

 

3RK3 ASIsafe
Центральный модуль для подключения к AS-Interface с входами и выходами безопасности  
и дополнительным функционалом
• 1 двухканальный релейный выход
• 1 двухканальный полупроводниковый выход

Исполнение «basic»
• 2 отказоустойчивых входа
• 6 стандартных входов
Нет возможности подключения модулей расширения

2 3RK3121-@AC00 1 1 шт. 42B

Исполнение «extended»
• 4 отказоустойчивых входа
• 4 стандартных входа
Возможность подключения до 2 модулей расширения

2 3RK3122-@AC00 1 1 шт. 42B

Примечание.

Модуль памяти 3RK3931-0AA00 входит в объём поставки.

Тип присоединения

• Винтовые клеммы 1

• Пружинные клеммы (Push-In) 2

3RK3111-1AA10 3RK3121-1AC00 
3RK3122-1AC00 
3RK3131-1AC10

www.siemens.com/product?3RK3111
www.siemens.com/product?3RK3131
www.siemens.com/product?3RK3121
www.siemens.com/product?3RK3122
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Дополнительные модули 3RK32, 3RK33, интерфейсные модули 3RK35, модули управления и контроля 3RK36

11

n Данные для выбора и заказа    

Примечание.

Требуется соединительный кабель, см.стр. 11/38.

Исполнение КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* Цен. 
гр.

д

Модули расширения 3RK32, 3RK33           
4/8 F-DI 2 3RK3211-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль расширения входов безопасности
• 8 входов 

2/4 F-DI 1/2 F-RO 2 3RK3221-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль расширения входов/выходов безопасности
• 4 входа
• 2 одноканальных релейных выхода 

2/4 F-DI 2F-DO 2 3RK3231-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль расширения входов/выходов безопасности
• 4 входа
• 2 двухканальных полупроводниковых выхода 

4/8 F-RO 2 3RK3251-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль расширения выходов безопасности
• 8 одноканальных релейных выходов 

4 F-DO 2 3RK3242-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль расширения выходов безопасности
• 4 двухканальных полупроводниковых выхода 

8 цифр. входов (DI) 2 3RK3321-@AA10 1 1 шт. 42B

Модуль стандартных входов (неотказоустойчивых)
• 8 входов 

8 цифр. выходов (DO) 2 3RK3311-@AA10 1 1 шт. 42B

Стандартный выходной модуль
• 8 электронных выходов 

Интерфейсные модули 3RK35       
PROFIBUS DP 2 3RK3511-@BA10 1 1 шт. 42B

PROFIBUS DP интерфейс, 12 Мбит/с, RS 485, цикличный обмен данными, 32 бита с центральным моду-
лем Basic или 64 бита с центральным модулем Advanced и ASIsafe, нецикличный обмен 
диагностическими данными 

Тип присоединения

• Винтовые клеммы 1

• Пружинные клеммы (Push-In) 2

Модули управления и контроля 3RK36        
Диагностический модуль 2 3RK3611-3AA00 1 1 шт. 42B

3RK3511-1BA10 3RK3611-3AA003RK3211-1AA10 
3RK3221-1AA10 
3RK3231-1AA10 
3RK3242-1AA10

3RK3311-1AA10 
3RK3321-1AA10

3RK3251-1AA10

www.siemens.com/product?3RK3211
www.siemens.com/product?3RK3221
www.siemens.com/product?3RK3231
www.siemens.com/product?3RK3251
www.siemens.com/product?3RK3242
www.siemens.com/product?3RK3321
www.siemens.com/product?3RK3311
www.siemens.com/product?3RK3511
www.siemens.com/product?3RK3611-3AA00
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Принадлежности

11

n Данные для выбора и заказа     

3 доступно

-- неприменимо
Примечание.

Другие принадлежности и компоненты, которые комбиниру-
ются с MSS, см. стр. 2/31.

Исполнение КП Артикул ЕП 
(шт., 

компл., 
м)

Упак.* Цен. 
гр.

д

Соединительный кабель (неотъемлемые принадлежности)    
Соединительный кабель  

3UF7932-0AA00-0

Для подключения к центральному модулю

дополнительных 
модулей или интер-
фейсного модуля 

диагностического 
модуля или интер-
фейсного модуля

3 3 • Длина 0,025 м (плоский) } 3UF7930-0AA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 0,1 м (плоский) } 3UF7931-0AA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 0,3 м (плоский) } 3UF7935-0AA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 0,5 м (плоский) } 3UF7932-0AA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 0,5 м (круглый) } 3UF7932-0BA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 1,0 м (круглый) } 3UF7937-0BA00-0 1 1 шт. 42J

-- 3 • Длина 2,5 м (круглый) } 3UF7933-0BA00-0 1 1 шт. 42J

Кабель и адаптер ПК

3UF7941-0AA00-0

USB кабель для ПК   

Для подключения через системный интерфейс 3RK3 к USB-интерфейсу 
ПК/программатора

} 3UF7941-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Адаптер USB / последовательный интерфейс   

Для подключения кабеля с разъёмом RS 232 к USB-интерфейсу ПК

5 3UF7946-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Дверной адаптер

3UF7920-0AA00-0

Адаптеры для двери     

Для вывода системного интерфейса, например, на дверь шкафа управле-
ния

} 3UF7920-0AA00-0 1 1 шт. 42J

Защитная крышка 

3UF7950-0AA00-0

Крышка интерфейсного разъёма   

Для защиты разъёма при эксплуатации устройства

} 3UF7950-0AA00-0 1 5 шт. 42J

Модуль памяти

3RK3931-0AA00

Модуль памяти  

Для резервирования параметров модульной системы безопасности 3RK3 
без ПК/программатора через системный интерфейс

2 3RK3931-0AA00 1 1 шт. 42C

Втычные монтажные принадлежности

 
3RP1903

Монтажные принадлежности   

Например, для крепления устройств в 3RK3 винтами на монтажной плате 

(требуется по 2 шт. на аппарат)

5 3RP1903 1 10 шт. 41H

Программное обеспечение для 3RK3 

3ZS1316-.C.10-0Y.5

ПО SIRIUS Safety ES

Программное обеспечение для параметрирования, пусконаладки, эксплу-
атации и диагностики 3SK2 и 3RK3 
см. стр. 14/34.

www.siemens.com/product?3UF7930-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7931-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7935-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7932-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7932-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7937-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7933-0BA00-0
www.siemens.com/product?3UF7941-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7946-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7920-0AA00-0
www.siemens.com/product?3UF7950-0AA00-0
www.siemens.com/product?3RK3931-0AA00
www.siemens.com/product?3RP1903



